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ihre gute Verbindung.



Schöberl lamellierpreSSe

Zum rationellen Verleimen von Fensterkanteln, Leimholz und Leimbindern. 
Durch die einzeln angesteuerten Hydraulikzylinder sind in Bezug auf 
verschiedenste Werkstücklängen sämtliche Möglichkeiten offen. Präzise 
Führungen und kugelgelagerte Laufwagen ermöglichen eine rasche 
Größeneinstellung. Serienmäßig mit Gegengewicht für die schwerelose 
Verstellung der Hydraulikzylinder. Für den Anpressdruck von vorne sorgen 
verschiebbare Niederhalter mit starken Pneumatikzylindern.

Die Schöberl Lamellierpresse kann auf Wunsch zusätzlich mit 
höhenverstellbaren Werkstückauflagen und mit dem bewährten 
Schnellspannsystem bestückt werden. Lieferbar in ein- und beidseitiger 
Ausführung.

TechniSche DaTen  (zur abgebildeten Ausführung)

Einspannlänge max.: 5.000 mm

Einspannhöhe max.: 1.000 mm

Auflagebreite max.: 400 mm

Presskraft pro Hydraulikzylinder:           bis 12.600 daN (kp)

lieferbare GröSSen
Einspannlänge: von 1.000 bis 24.000 mm

Einspannhöhe: von 1.000 bis 2.500 mm

Auflagebreite: von 30 bis 400 mm

maSchinenfabrik ruDolf Schöberl Gesellschaft m. b. h. & co. kG.
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ihre gute Verbindung.

Massiv. stark. zuverlässig.
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Andere Größen und Ausführungen auf Wunsch lieferbar.


